Sprezarka HDT 50/270/580/15

Kod producenta: HDT50-270-580-15

Wydajnos¢ ssawna [I/min] 580
Wydajnos¢ ssawna [m3/h] 34,8
Pojemnos¢ zbiornika [litry] 270
Cisnienie max [bar] 15
Moc silnika [kW] 4,0
llos¢ cylindréow [n0] 2
Stopnie sprezania [n0] 2
Napiec. zasil. [V] 400
Hatas [dB] 82
Obroty [obr/min] 790
szer. x gt. x wys. [cm] 148x50x103
Waga [kgl 205

Sprezarki ttokowe GUDEPOL serii HDT zostaty skonstruowane w oparciu o 25 letnie doSwiadczenie firmy i
najnowoczesniejsze rozwigzania Swiatowe powigzane z najwyzszg jakoscig materiatéw.

Doskonale znajac potrzeby rynku firma GUDEPOL skonstruowata pionierskie rozwigzanie w w segmencie kompresoréw
ttokowych, poprzez zastosowanie ocynkowanego zbiornika w potaczeniu z wysoko wydajnym oraz nowoczesnym

systemem pompujacym.

Projekt zostat zrealizowany we wtasnym biurze konstrukcyjnym, montaz urzadzen jest przeprowadzamy w zaktadzie

produkcyjnym w Polsce - hala montazu w Legnicy.

Wszystkie urzadzenia przechodzg Scista kontrole jakosci, weryfikujgca kazdy element kompresora.

Sprezarki zostaty zaprojektowane pod katem zastosowania w trudnych warunkach, przy obcigzeniach przemystowych.
Wolnoobrotowa zeliwna pompa w potaczeniu z zbiornikiem 100% ocynowanym z wewnatrz i zewnatrz, daje mozliwos¢
dtugoletniej eksploatacji sprezarki. Wszystkie podzespoty zastosowane w konstrukcji sprezarki serii HDT sg najwyzszej

jakosci Swiatowe;.

GUDEPOL przekazuje klientom urzadzenie o dtugoletniej gwarancji.
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Gwarancje sprezarek HDT:

2 lata gwarancji - pompa oraz wytacznik ci$nieniowy

3 lata gwarancji - silnik elektryczny

10 lat gwarancji - zbiornik ci$nieniowy sprezarki HDT
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1. Zeliwna, wolnoobrotowa pompa sprezarki 15 bar - konstrukcja HDT wysoka wydajnos$¢, przystosowana do
obcigzen przemystowych.

2. Silnik elektryczny - system HDT wysoka klasa izolacji IP55 przystosowany do pracy ciggtej zgodnie z klasg S1.

3. Wytacznik cisnieniowy (presostat) z termicznym zabezpieczeniem i systemem rozruchu bez obciazenia -
petna ochrona silnika elektrycznego, tagodny rozruch urzadzenia.

4. Wysoko wydajny system chtodzenia - efektywny wentylator kota pasowego, chtodnice miedzycylindrowe.

5. Przektadnia pasowa z system taperlock - precyzyjne i fatwe ustawienie systemu przenoszenia napedu.

6. Zbiornik - 100% ocynku wewnatrz i zewnatrz, norma zabezpieczenia antykorozyjnego PN-EN ISO-1461.
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